Erneuerung von zu Bruch gegangenen
und blinden Isolierglasern
Wiederinstandsetzung mit
Warmeschutzisolierglas

ohne Mehrpreis

Direktabrechnung mit Ihrer Versicherung

Haftpflicht- oder Hausratversicherung

Zimmertirfillungen
Auch bei Ihnen zuhause mdéglich

Kittreparaturen
Kastenfenster, Wagnerfenster
Kittnachbesserung

Bleiverglasungen

Reparatur, Aufbereitung und Wiederanfertigung

Lassen Sie Ihre alten Isolierglaser mit einem
Ug-Wert (friherer K-Wert) 3,0 W/(m2*K)
(Fenster vor 1995)

gegen ein Warmeschutzisolierglas mit

dem Ug-Wert 1,1 austauschen.

Dadurch sparen Sie nicht nur Heizkosten ein,
sondern erhalten auch ein angenehmeres
Raumklima, weil die kalten Zonen vor den
Fenstern wegfallen. Die Kondensation an der

Innenseite nimmt ebenfalls ab und schont lhre
Holzfenster. Ebenso schonen sie noch die Umwelt

durch geringeren COZ2 Ausstol3.

Kurzerklarung des Ug-Wertes und dessen

MalReinheit W/ (m?x K)
W = Watt

m2 = Flache des Glases

K = Kelvin

(1Kelvin Differenz = 1° Celsius Differenz)

Der U —Wert sagt aus wieviel Watt pro

Quadratmeter durch das Glaselement entweichen,

multipliziert mit dem Temperaturunterschied
zwischen Innen- und Aul3entemperatur.

Beispielrechnung:

Sie haben ein Fenster mit 2m2, das von
3,0 W/(m2 x K) auf 1,1 W/(m?2 x K)
umgerustet wird

Innentemp.19°C  AuBentemp. —7°C
Temperaturunterschied = 26°C = 26K

1.9W/ (I1m2x 1K) x 26K x 2 m2 88.8Watt
In lhrer alten Scheibe leuchtete eine 100Watt
Gluhbirne.Schalten Sie diese aus
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Ganzglasanlagen
Ganzglasturen, Glastrennwande
Pendeltiren

Schiebetlren
mit und ohne Rahmen

Mobelbau
mit unsichtbarer UV-Klebetechnik

Bleiverglasungen
modern und traditionell

Kaminofenplatten
aus Sicherheitsglas
evtl. Facettenschliff (keine Stolperschwelle)

Kuchenrickwande
lackiert in allen Ral-Farben
integrierte Steckdosen

und Eckausbriiche

Duschkabinen
und Badewannenfaltwande

- rahmenlose und stabile Konstruktionen
-Lotuseffekt fur geringeren Reinigungsaufaian

Spiegel

- auf Mal3 fur Sie angefertigt
- Facettenschliff

- mit integrierter Beleuchgy
Ablagen und Steckdosen

Glasrtckwande
- anstelle von Fliesen
(keine Fliesenfugen mehr)

- weild oder farbig lackiert

- Lochbohrungen, Ausbriche fir
Badarmaturen und Steckdosen

Glasablagen
- in Ecken, Nischen und frei an der Wand
- auch mit Rundecken oder Schragen

-Uberdachungen, Pergolen und Carports
-Windfange fir Terrasse, Eingang und Balkon
-Eingangstberdachungen

-Werbeschilder

-Wintergartenverglasungen
-Kellerschachtabdeckungen
-Insektenschutzgitter fur Turen und Fenster
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